
A
nw

en
d
un

g
A

llg
em

ei
ne

 D
at

en
 

DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co.KG, Weilimdorfer Str. 74/2, 70839 Gerlingen, Deutschland 1 D
www.deha.de

www.wir-sind-red.de

Leistungsmerkmale

Einschlagdübel BFM-ED 10,5 geriffelt,  
großer Kragen-Ø 10,5 mm
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Der Einschlagdübel ist aus speziellem Elektrostahl 
mit hohem Kohlenstoffgehalt hergestellt. Zudem ist 
er mit hoher Härte gekoppelt, extrem bruchfest  
und sorgt für absolute Sicherheit während der 
Verarbeitung. Der Einschlagdübel muss bis zum 
Kragen in einem Setzeisen mit 4 mm Öffnung ein-
gesteckt werden. 

Nach dem richtigen Einstecken bleibt er in dem 
Setzeisen stecken und kann mit einem Hammer 
oder einem Fäustel hineingeschlagen werden. Das 
Produkt kann für eine schnelle Montage, zusam-
men mit Montagebändern, von Rohren auf  dem 
Rohbeton - vor dem Estrich auftragen - genutzt wer-
den. Es ist somit eine sehr kostengünstige Alterna-
tive zum Schießen. 

DEHA-Nummer

5343135

Artikelnummer

2110-20-0002

EAN

4046725358336

Kennzeichnung
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Technische Änderungen vorbehalten

Verpackungsregisternr. DE3513737456573; WEEE-Reg.-Nr. DE 89717721

DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co.KG, Weilimdorfer Str. 74/2, 70839 Gerlingen, Deutschland 2 D
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Produktabbildungen

Einschlagdübel BFM-ED 10,5 geriffelt,  
großer Kragen-Ø 10,5 mm

Bestelldaten

DEHA-Nr. Typ Artikelnummer EAN VPE

5343135 BFM-ED 10,5 blau 2110-20-0002 4046725358336 200 Stück

Allgemeine Daten

Merkmale  

Durchmesser 4,2 mm

Länge 18 mm

Ausführung Einschlagnagel

Werkstoff Elektrostahl

Oberfläche blau angelassen

Gehärtet ja
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Performance features

Drive-in dowel BFM-ED 10.5 grooved,  
large collar Ø 10.5 mm
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The drive-in dowel is made of  special electrical 
steel with a high carbon content. In addition, it is 
coupled with high hardness, is extremely break- 
resistant and ensures absolute safety during pro-
cessing. The drive-in dowel must be inserted up to 
the collar in a setting iron with a 4 mm opening. 

After it has been inserted correctly, it remains 
stuck in the setting iron and can be driven in with 
a hammer or a fist. The product can be used for 
quick assembly, together with assembly tapes, 
of  pipes on the raw concrete - applied before the 
screed. It is therefore a very cost-effective alternati-
ve to shooting.

DEHA number

5343135

Item number

2110-20-0002

EAN

4046725358336

label
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Subject to change w/o notice

Verpackungsregisternr. DE3513737456573; WEEE-Reg.-Nr. DE 89717721

DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co.KG, Weilimdorfer Str. 74/2, 70839 Gerlingen, Germany

Product pictures

Drive-in dowel BFM-ED 10.5 grooved,  
large collar Ø 10.5 mm

Order Data

DEHA no Type Item number EAN VPE

5343135 BFM-ED 10,5 blau 2110-20-0002 4046725358336 200 Piece

General Data

Features  

Diameter 4,2 mm

Length 18 mm

Model Impact nail

Material Electrical steel

Surface protection Blue tempered

Hardened yes


